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　 ふっ素樹脂に特別な機能を　　　　
加えた高機能チューブ

　 ふっ素樹脂に特別な機能を　　　　
加えた高機能チューブ

帯電防止 ： 外面全周の導電性と視認性の両立
ガスバリア ： 積層構造の自由設計でバリア性能の制御が可能
脱気 ： 独自の加工技術と材料で脱気性能の制御が可能
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ガスバリアチューブ

脱気チューブ

帯電防止チューブ
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eco 薬液の揮発を抑制し
環境へ与える影響を低減

オレフィン系樹脂

ガスバリア性樹脂

変性ふっ素樹脂



お客様からのご要望に、寸法・構造・特性を組み合わせＮＩＳＳＥＩソリューションを提供します。
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高機能チューブ High Performance Tube

・ チューブ内部の視認性に優れている。

・ 有機溶剤、酸性液体に対する耐性に優れている

▶ 特徴

▶ 性能比較

項目 帯電防止PFAチューブ PFAチューブ

表面抵抗率 [Ω/sq]

帯電量 [V] ※

※チューブ内部に超純水ミストを10分間流した後のチューブ表面の帯電量

100 20,000以上

・ 気体透過性に優れ、脱気性能の制御が可能。

・ 耐薬品性に優れている。

▶ 仕様
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※PTFEチューブの酸素透過量を「10」とした相対値
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105 1016以上


