
Ｎ □ ▲▲▲▲

規格 コネクタ

Ａ １２ＳＳ

１２ＳＤＳ

Ａ GND 1 1

12V 2 2

VIDEO GND 3 3

VIDEO OUT（75Ω同軸） 4 4

HD　GND 5 5

HD　ＩＮ　（75Ω同軸） 6 6

VD　ＩＮ (同軸）　 7 7

TRG GND 8 8

TRG IN （75Ω同軸） 9 9

GND (同軸） 10 10

12V （同軸） 11 11

VD　GND 12 12

品名 用途

ＡＳ 高伝送

ＡＧ 高可動
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コネクタ ケーブル 全長（ｍ）

１２ＰＳ ＡＳ

１ｍ～２５ｍ１２ＰＤＳ ＡＧ

※品名例　　　ＮＡ１２ＰＳ１２ＳＳＡＳ５ｍ

※品名説明　Ｎ（日星製）Ａ（規格）１２ＰＳ（コネクタ）１２ＳＳ（コネクタ）ＡＳ（ケーブル）５ｍ（全長）

伝送規格選定 配線 コネクタ配列

アナログＣＣＤ

コネクタ選定

１２ＰＳ
１２極 オス プラグ ストレート

ＰＶＣキャップ

１２ＳＳ
１２極 メス プラグ ストレート

ＰＶＣキャップ

JIS　K　6723　（耐油性ＰＶＣ）

１２ＰＤＳ
１２極 オス プラグ ストレート

ＰＶＣキャップ

１２ＳＤＳ
１２極 メス プラグ ストレート

ＰＶＣキャップ

7.5φ　黒 RoHS JIS K 6723 （耐油性ポリウレタン）

＋Ｃ　⇒　収縮チューブ

ケーブル

外径　色 規格 耐油性特性

6.6φ　黒 UL20276　80℃　30V　RoHS

全長 ｍ

ANALOG 
CCD
CAMERA

ｱﾅﾛｸﾞCCDｶﾒﾗ用ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

４３ｍｍ
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